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Fiche Technique

LINO, SOL PVC, DALLE & LAME

Lame vinyle Gerflor - Creation 55 a coller

- Amador

VOIR LE PRODUIT

Chanfrein

Classe COV

Classe formaldéhyde

Classement Européen <br />Norme

EN ISO 10874

Classement feu

Classement UPEC
Comportement électrostatique
Conductivité thermique
Contenu recyclé

Epaisseur couche d'usure (mm)
Epaisseur matiére (mm)
Fabrication

Garantie

Groupe d'abrasion

Isolation Phonique - ?Lw
Largeur (cm)

Longueur (cm)

Marque

Nombre de lames/dalles par paquet

Pieces de destination

Caractéristiques

Sur les 4 cotés

A+

El

Usage Industriel Iéger - Classe 42 :
Trafic général (zone de travail debout,
atelier avec chariot), Usage Public et
Commercial - Classe 33 : Trafic
intense (magasin, couloir, bureau
BflestJpacnne norme M3)
U3P3E2C2

< 2kV

0,25 W/mK

Jusqu'a 35 %

0,55

2,5

France

15 ans en usage résidentiel

T

4dB

18,415

121,92

Gerflor

15

Bureau, chambre,
commerce/magasin, restaurant, hotel,
couloir, salle a manger, cuisine, salle

de bain...

Poids d'un paquet (Kg)

Poids total (g/m2)

Pose

Recyclable

Résistance a l'usure
Résistance au glissement
Résistance au poingonnement
Résistance chaises aroulettes
Résistance chimique

Solidité a la lumiére

Sonorité a la marche

Stabilité dimensionnelle
Surface par paquet (m2)
Traitement de surface

Usage

Suivez-nous des maintenant sur notre compte Instagram - @decoweb

decoweb

REVETEMENTS DE SOL & MUR

13,2

3850

Collée

100 %

< 2.0 mmé (EN 660.2)
R10

<=0,10 mm

Oui (type H)

Bonne

>=6

77 dB

<=0,10%

3,367

ProtecShield®
Résidentiel intensif, commercial

intensif
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